HEATPANEL

HOTTOP
Langwelliger IR-C Heizstrahler
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CasaTherm HEATPANEL HOTTOP

Casalherm Heatpanel HOTTOP ist ein
langwelliger IR-C Heizstrahler und
Uberzeugt durch seine sanfte und
angenehme Warme.

Casalherm Heatpanel HOTTOP ist das
ideale Gerat, um windgeschiitzte,
begrenzte Auf3enbereiche oder grofiere
Innenraume zu beheizen. Auch fur
den Einsatz in Restaurants, Blros,
Supermarkt-Kassen, Werkstatten,
Wellnessbereichen, Wintergarten,
Badezimmern, Ferienwohnungen

und windgeschutzten Terrassen ist
Casalherm Heatpanel HOTTOP das
optimale Produkt.

Casalherm Heatpanel HOTTOP emittiert
kein Licht, sondern bestrahlt, wie die
Sonne, Korper und Gegenstande (oder
alles im Strahlungsfeld liegende], mit
geringer Erwarmung der Luft.

Im Gegensatz hierzu erwarmen andere
Heizungstechnologien die gesamte Um-
gebung, noch bevor der Benutzer den
Komfort wahrnehmen kann.




Starken

CasaTherm Heatpanel HOTTOP steht
fur umhiillende, sanfte Warme, ahnlich
eines Kaminfeuers.

CasaTherm Heatpanel HOTTOP
entfeuchtet die Luft nicht und wirbelt
keinen Staub auf.

CasaTherm Heatpanel HOTTOP ist
nicht gas-befeuert und erzeugt dadurch
keine giftigen und unangenehmen
Emissionen und Gerliche, die wahrend
der Verbrennung entstehen. Im Vergleich
zu einem Gasheizer ist CasalTherm
Heatpanel HOTTOP leichter zu install-
leren und zu regeln. Daruber hinaus ist
keine Wartung notwendig.

Gesteigerter thermischer Wirkungsgrad
durch Erhohung der Warmestrahlung

in Richtung des Anwenders und Mini-
mierung der Verluste auf der Ruckseite.
Aus diesem Grund kann das Gerat

nahe an einer Wand oder einer Decke
montiert werden.

Version HOTTOP/D

mit 3 Stufen-Fernbe-
dienung (33%, 66%,
100%) und Indikator-LED

Versorgungs- 220-240V ~
spannung 50-60 Hz

Isolationsklasse |
Schutzart P55
Strahlungsfrequenz IR-C
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Lange Lebenszeit: die Wahl von hoch-
wertigen Materialien und Oberflachen-
behandlungen schiitzen das Gerat
dauerhaft vor Verwitterung. Die beiden
internen Heizelemente sind verstarkt
und mit silikonvulkanisierten Endkappen
ausgestattet, um deren Lebensdauer zu
verlangern.

Design, Enwicklung und Produktion
Made in Italy. Die elegante Linien-
fihrung von Pino Spagnolo machen

den Heizstrahler nicht nur zu einem
Heizelement, sondern auch zum Design-
Einrichtungsgegenstand.

Durch die Schutzart IP55 kann das
Gerat auch im Freien installiert werden.

Einfache Installation sowohl an der
Wand als auch an der Decke

3 Jahre Garantie

10 Jahre Branchenerfahrung mit
zahlreichen angemeldeten Patenten

2 wahlbare Montagehohen

135 mm

NONNNNNNNNNNNNNNNNNN il v

verstellbar




Produktubersicht und Warmediffusion

1.100 mm / 1.260 mm (D)

CasaTherm Heatpanel HOTTOP 1500

ARTIKEL-NR. 9815/981519
ARTIKEL-NR. (D] 98154/9815194
LEISTUNG 1.500 W
STROM 6,5 A
ABSTRAHLFLACHE 3.150 cm?
ERHITZTE FLACHE ca. 2,8 m?
GEWICHT 5,7/6,7 kg

SO

1.250 mm / 1.410 mm (D)

CasaTherm Heatpanel HOTTOP 1800

2,5m

ARTIKEL-NR. 9818/981819
ARTIKEL-NR. (D) 98184/9818194
LEISTUNG 1.800 W
STROM 7,8 A
ABSTRAHLFLACHE 3.650 cm?
ERHITZTE FLACHE ca. 4,5 m?
GEWICHT 6,4/7,4 kg
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Temperaturanstieg [T -

1.550 mm /1. 710 mm (D) 3m

CasaTherm Heatpanel HOTTOP 2400

ARTIKEL-NR. 9824/982419
ARTIKEL-NR. (D] 98244/9824194
LEISTUNG 2.400 W
STROM 10,4 A ]
ABSTRAHLFLACHE 4.575 cm?
ERHITZTE FLACHE ca. é m?
GEWICHT 7,8/8,8 kg

1.950 mm/ 2.110 (D)
|
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CasaTherm Heatpanel HOTTOP 3200

ARTIKEL-NR. 9832/983219
ARTIKEL-NR. (D] 98324/9832194
LEISTUNG 3.200 W
STROM 13,9 A
ABSTRAHLFLACHE 5.850 cm?
ERHITZTE FLACHE ca. 9 m?
GEWICHT 9,8/10,8 kg




Produktbeschreibung

Die innovative Technik der CasaTherm Heatpanel HOTTOP-Serie ermoglicht die ge-
zielte Beheizung von definierten Flachen.

Sie erzeugen eine sanfte, umhillende Warme, die sehr angenehm empfunden wird.
Die Gerate bieten eine formschone Losung fir architektonisch anspruchsvolle Innen-
und windfreie Auflenbereiche.

|deal fir absolut windfreie Bereiche von Terrassen, Balkonen, Auf3ienbereiche der
Gastronomie, sowie Innenraume wie Schwimmhallen, Zelte, Wintergarten und Raume,
die nur zeitweise genutzt werden.

Die Schutzart IP55 gewahrleistet hochste elektrische Sicherheit.

Die Wand-/Deckenhalter, die eine Verstellung des Neigungswinkels ermdglichen,
sind im Lieferumfang enthalten.

Ein stufenloser Leistungsdimmer und eine 4-stufige Fernbedienung sind als Zubehor
lieferbar (nicht fiir Version HOTTOP/D).

Das temperaturbestandige Silikonkabel hat eine Lange von 1,8 m zum Festanschluss,
der Anschluss eines geeigneten Schukosteckers ist nachtraglich moglich.

Ein Fehlerstromschalter (FI-Schalter) mit 30 mA Auslésestrom ist vorzuschalten.

AUFHEIZZEIT ca. 15 min.
OBERFLACHENTEMPERATUR max. 360 °C

DECKEN-/WANDABSTAND* min. 7,7 cm
MATERIAL Aluminium
*bei Montage auf nicht brennbaren Oberflachen
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CasaTherm Heatpanel HOTTOP 3200, mattschwarz Art.-Nr. 9832, silbergrau Art.-Nr. 983219
CasaTherm Heatpanel HOTTOP/D 3200, mattschwarz Art.-Nr. 98324, silbergrau Art.-Nr. 9832194

CasaTherm Heatpanel HOTTOP 2400, mattschwarz Art Nr. 9824, silbergrau Art.-Nr. 982419
CasaTherm Heatpanel HOTTOP/D 2400, mattschwarz Art.-Nr. 98244, silbergrau Art.-Nr. 9824194
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CasaTherm Heatpanel HOTTOP 1800, mattschwarz Art Nr. 9818, silbergrau Art.-Nr. 981819
CasaTherm Heatpanel HOTTOP/D 1800, mattschwarz Art.-Nr. 98184, silbergrau Art.-Nr. 9818194

CasaTherm Heatpanel HOTTOP 1500, mattschwarz Art.-Nr. 9815, silbergrau Art.- Nr. 981519
CasaTherm Heatpanel HOTTOP/D 1500, mattschwarz Art.-Nr. 98154, silbergrau Art.-Nr. 9815194

Version HOTTOP/D mit integrierter 3-Stufen Fernbedienung und Indikator-LED




/ubehor

Montagezubehor
TWIN, Art.-Nr. 7704

FB-FNK 3600 oK, 4-Stufen Fern-
bedienung, extern. Art.-Nr. 71102
(nicht fur Version HOTTOP/D)

Montagezubehor
10 Extension, Art.-Nr. 7706

Montagezubehor
End to End, Art.-Nr. 7705

Anwendungsbeispiele
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CasaFan GmbH | Otto-Hahn-StraBe 3 | 63594 Hasselroth
phone: +49(0)6055 93752-0 | fax: +49(0)6055 93752-22
email: info@ventilator.de | internet: www.casafan.de
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