Eco DYNAMIX I

ECO DYNAMIX 11
BG-BG #313275
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E 2, 3 oder 4 Flugeln 1. Stufe garantiert

WINTER/ zu montieren!

© SOMMER MAX. 25 m? »zugfrei
B Modernes, dynamisches Design. MaBe in mm @130 Fltigelanzahl 4 Eco DYNAMIX II
W Vor-/Ruckwartslauf (Sommer/Winter) :

tiber Fernbedienung. 345/ Leistung Motor (W) 10-27 Artikel Art.-Nr.
M 6 Stufen Uber Fernbedienung, inkl. 2557 Spannung (V/Hz) 100-240/50-60
Licht einfaus/dimmen und Schlaftimer. Y GroBe @ (cm) 132 132 BN-SL 313273

W 4 Kunststofffldgel im Lieferumfang. |2 165 45 : 132 WE-WE 313274
B Montage an Schragen bis 23°. @ 1320 | Anzahl Stufen (mit FB) 6
B Gewuchteter Motor und Flugel. *MaB bei gekurzter Deckenstange Drehzahl max. (U/min) 30-170 132BG-BG 313275
Optionen: Gewicht (kg) 7,2

W Vorbereitet fUr Leuchtenanbau Typ EN5x-LED.
B | angere Deckenstangen fur hohe Raume (Seite 128).
B Hotel-Wandsteuerung FB-FNK EC #86200 (Seite 123).
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Montage: 2 Schrauben @ min. 4,5 mm
im Abstand von 70 - 110 mm

Gehéusefarbe
Chrom gebdrstet
Lack weiB

Lack basaltgrau

LED-Leuchte ECO DYNAMIX I

BG-BG
#313275

Die Anbauleuchte aus mattiertem, weiBen Glas ist eine
besondere Erganzung fur den ECO DYNAMIX II.

B Opalglasleuchte mit LED-Panel, 12 Watt.

B Dimmbar Uber die Fernbedienung vom ECO DYNAMIX 1.
B Schnell und einfach montierbar, auch nachtraglich moglich.
B Geringe Bauhohe.

B Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.
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Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder
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Leuchte EN5R-LED
Glasschale

MaBe in mm

WE-WE
#313274 ~‘. Leuchte EN5R-LED B
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LED-Modul QL2413N7Y

>

2165 Leuchtmittel LED
Leuchte EN5Z-LED Leistung max. (W) 12
— CRI 83
147 Lichtstrom (Im) 1.818
v Lichtfarbe (K) 3.057
2 165 | Lebensdauer (h) 30.000

Die Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D
(Spektrum A bis G). Einzelne LEDs konnen in der Leuchte nicht aus-
getauscht werden. Ersatz-LED-Module verfugbar.

Artikel Art.-Nr. Art.-Nr. Gehdausefarbe
Leuchte EN5R-LED EN5Z-LED

EN5x-LED BN 2685 2785 Chrom geburstet
EN5x-LED WE 2686 2786 Lack weiB
EN5x-LED BG 2688 2788 Lack basaltgrau

Flligeldekor S Weitspannung/
d

i i Weitfrequenz

Kunststoff Lack silber DG/EC Motor
Kunststoff Lack wei3 ~ 100'240 V
Kunststoff Lack basaltgrau 50-60 Hz
fiir viele Léander

geeignet
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